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KCC Solvärme ger gratis och miljövänlig energi!   
– Färdiga paketlösningar underlättar installationen, nu med 
nya bidragsberättigade solfångare.

Solvärme går att utnyttja under hela året i Sverige, och från maj till september 
kan solen helt svara för varmvattenförsörjningen i våra hushåll. 
Ett solvärmesystem kan under ett år sörja för cirka 50 procent av varmvattnet och 
10–20 procent av uppvärmningen. För en normalvilla är detta cirka 25–30 procent 
av energibehovet under ett år. I solfångaren omvandlas solens strålar till värme, 
till skillnad från solceller där solstrålningen omvandlas till el. Solvärme är ett 
mycket miljövänligt energialternativ som ger varken rök eller avfall och inte slösar 
med naturresurser. 

Vi kan erbjuda KCC Solvärme i 12  färdiga paketlösningar, skräddarsydda för olika 
typer av anslutning och effektbehov. Paketen bygger på antingen en 20-rörs eller 
30-rörsanläggning. Systemen har låga driftskostnader och lång livslängd. Efter 
installation styrs det automatiskt av en reglercentral. 

KCC Solvärmesystem 
uppfyller kraven för att 

vara bidragsberättigade.
Ta del av underlagen 

på www.sp.se

För närmaste återförsäljare,  
besök www.kcc.se

Solar Keymark
Godkända för 

bidrag

Nyhet!
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B För anslutning till öppen tank,
med extern värmeväxlare.

Solfångare

Radiator

Varmvatten
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Radiator

Varmvatten
Solfångare

A För anslutning till tank med,
inbyggd värmeväxlare.
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Solfångare av vaccumrörstyp, fångar solens strålar och värmer glykolvattnet. Kretsen
mellan solfångaren och ack tanken innehåller glykolblandat vatten för att inte det skall
kunna frysa på vintern.

2
2

Drivpaketet innehåller; pump (ar), flödesregulator, avluftare, termometrar, avstängnings-
ventiler och anslutningar.

Glykolvattnet kan bli upp till 90°C därför krävs speciell cellgummi som tål 150°C i
rörisoleringen, vattnet cirkulerar mellan solfångar och ackumulatortanken, solfångaren
värmer på detta vis upp ackumulatortanken.

Reglercentralen känner av temperatur i solfångare och ackumulatortanken och startar
pump (arna) när värmetillskott finns i solfångaren. Styrningen är helt automatisk och
startar och stoppar systemet efter behov och inställningar.

Ackumulatortank

6 Värmeväxlare, om ack tanken inte har en inbyggd vvx måste en extern vvx monteras för
att avskilja glykolvattnet från acktankens vatten. Bild A och B illustrerar systemskillnaderna
mellan öppen tank och tank med inbyggd vvx.
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kccFör närmaste återförsäljare,  
besök www.kcc.se

Nedanstående uppgifter kan användas som som ett enkelt hjälpmedel för att välja rätt solvärmelösning. Effektresultatet i systemet 
påverkas av solinstrålning, placering av solvärmeanläggning, samtliga ingående komponenter i huset som påverkar systemet, brukar-
vanor mm.

20-rörs/30-rörsanläggningar
Totalt tillgängligt 1156 kWh					     Årsutbyte [kWh/m2] 
Utbyte vid 25°C (bassänguppvärmning)				    845 
Utbyte vid 50°C (tappvattenvärmning, bostadsuppvärmning)		  672
Utbyte vid 75°C (bostadsuppvärmning, fjärrvärme, processvärme)		  497

Årsutbytet är beräknat för en solvärmeanläggning vänd mot söder i 45° lutning mot horisontalplanet. Utbytet beräknas utifrån 
”Swedish annual energy gain v_2008-11-27”.

Måttuppgifter
Modell 		  20-rörs anläggning	30-rörs anläggning
Bredd	 mm	 1680		  2420
Höjd	 mm	 2010		  2010
Djup	 mm	 189		  189
Vikt	 kg	 73		  106
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KCC Solvärme i paket - för anslutning till tank med inbyggd värmeslinga/värmeväxlare 
Dessa paketlösningar innehåller alla tillbehör som behövs för en komplett grundinstallation;  
drivpaket inkl. 1 pump, reglercentral, Duo Solarrör 10 m, expansionskärl 18 liter med väggfäste  
samt 20 liter färdigblandad glykol.
Solfångare av vakuumrörstyp, samlingsrör och stativ helt i eloxerad aluminium och skruvar i rostfritt stål.

Passar till ett litet hus, 1-2 personer.

•  Energikapacitet 1250 kWh/år.
•  Bruttoarea 3,3 m2. 
•  Absorbatorarea 1,9 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 200-300 liter

KCC - 20
Art. nr 716 07 02

Paket 1

Passar till mindre hus, 2-3 personer.

•  Energikapacitet 2500 kWh/år.
•  Bruttoarea 6,6 m2. 
•  Absorbatorarea 3,8 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 300-500 liter

KCC - 20 x 2
Art. nr 716 07 04

Paket 2

Passar till större hus, 3-5 personer.

•  Energikapacitet 3750 kWh/år.
•  Bruttoarea 9,9 m2. 
•  Absorbatorarea 5,7 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 500-750 liter

KCC - 20 x 3
Art. nr 716 07 06

Paket 3

KCC Solvärme i paket - för anslutning till öppen tank 
Dessa paketlösningar innehåller alla tillbehör som behövs för en komplett grundinstallation;  

värmeväxlare, drivpaket inkl. 2 pumpar, reglercentral, Duo Solarrör 10 m, expansionskärl 18 liter med väggfäste 
samt 20 liter färdigblandad glykol.
Solfångare av vakuumrörstyp, samlingsrör och stativ helt i eloxerad aluminium och skruvar i rostfritt stål.

Passar till ett litet hus, 1-2 personer.

•  Energikapacitet 1250 kWh/år.
•  Bruttoarea 3,3 m2. 
•  Absorbatorarea 1,9 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 200-300 liter

KCC - 20
Art. nr 716 07 08

Paket 4

Passar till mindre hus, 2-3 personer.

•  Energikapacitet 2500 kWh/år.
•  Bruttoarea 6,6 m2. 
•  Absorbatorarea 3,8 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 300-500 liter

KCC - 20 x 2
Art. nr 716 07 10

Paket 5

Passar till större hus, 3-5 personer.

•  Energikapacitet 3750 kWh/år.
•  Bruttoarea 9,9 m2. 
•  Absorbatorarea 5,7 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 500-750 liter

KCC - 20 x 3
Art. nr 716 07 12

Paket 6

kccvi förbehåller oss rätten att ändra 
utförande eller specifikation utan 
föregående meddelande. vi reserve-
rar oss för ev tryckfel.

Dessa system används för anslutning till Sanyo CO2 ny tankdesign.

För närmaste återförsäljare,  
besök www.kcc.se
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KCC Solvärme i paket - för anslutning till tank med inbyggd värmeslinga/värmeväxlare 
Dessa paketlösningar innehåller alla tillbehör som behövs för en komplett grundinstallation;  
drivpaket inkl. 1 pump, reglercentral, Duo Solarrör 10 m, expansionskärl 18 liter med väggfäste  
samt 20 liter färdigblandad glykol.
Solfångare av vakuumrörstyp, samlingsrör och stativ helt i eloxerad aluminium och skruvar i rostfritt stål.

Passar till mindre hus, 2-3 personer.

•  Energikapacitet 1875 kWh/år.
•  Bruttoarea 4,9 m2. 
•  Absorbatorarea 2,8 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 200-500 liter

KCC - 30
Art. nr 716 07 14

Paket 7

Passar till mindre hus, 3-5 personer.

•  Energikapacitet 3750 kWh/år.
•  Bruttoarea 9,8 m2. 
•  Absorbatorarea 5,6 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 500-750 liter

KCC - 30 x 2
Art. nr 716 07 15

Paket 8

Passar till mindre hus, 4-6 personer.

•  Energikapacitet 5625 kWh/år.
•  Bruttoarea 14,7 m2. 
•  Absorbatorarea 8,4 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 750-1000 liter

KCC - 30 x 3
Art. nr 716 07 16

Paket 9

KCC Solvärme i paket - för anslutning till öppen tank 
Dessa paketlösningar innehåller alla tillbehör som behövs för en komplett grundinstallation;  

värmeväxlare, drivpaket inkl. 2 pumpar, reglercentral, Duo Solarrör 10 m, expansionskärl 18 liter med väggfäste 
samt 20 liter färdigblandad glykol.
Solfångare av vakuumrörstyp, samlingsrör och stativ helt i eloxerad aluminium och skruvar i rostfritt stål.

Passar till mindre hus, 2-3 personer.

•  Energikapacitet 1875 kWh/år.
•  Bruttoarea 4,9 m2. 
•  Absorbatorarea 2,8 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 200-500 liter

KCC - 30
Art. nr 716 07 17

Paket 10

Passar till mindre hus, 3-5 personer.

•  Energikapacitet 3750 kWh/år.
•  Bruttoarea 9,8 m2. 
•  Absorbatorarea 5,6 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 500-750 liter

KCC - 30 x 2
Art. nr 716 07 18

Paket 11

Passar till mindre hus, 4-6 personer.

•  Energikapacitet 5625 kWh/år.
•  Bruttoarea 14,7 m2. 
•  Absorbatorarea 8,4 m2.

•  Lämplig tankstorlek ca 750-1000 liter

KCC - 30 x 3
Art. nr 716 07 19

Paket 12

kccvi förbehåller oss rätten att ändra 
utförande eller specifikation utan 
föregående meddelande. vi reserve-
rar oss för ev tryckfel.

Dessa system används för anslutning till Sanyo CO2 ny tankdesign.

För närmaste återförsäljare,  
besök www.kcc.se


